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До инокуляции 7 дней 28 дней

 
 

 
 



Верхняя панель: ex vivo анализ биораспределения наночастиц по органам
Нижняя панель: биораспределение in vivo



РАБОТА С МНОЖЕСТВОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ И 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МЕТОК

16 осветителей для возбуждения флуоресценции обеспечивают 
возможность установки до шестнадцати различных 
фильтров. 44 светофильтра эмиссии позволяют визуализировать 
все флуоресцентные и люминесцентные красители с высоким 
спектральным разрешением в 10 нм. Пользователь может 
самостоятельно заменить любой из 44 светофильтров на любой 
стандартный 25мм фильтр доступный на рынке.
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Параметр LumoTrace® Basic LumoTrace® Fluo LumoTrace® FluoEM
Тип матрицы Grade 1 CCD Grade 1 EMCCD

Размер пикселя 4.54μm x 4.54μm

2688 x 2200

Квантовая эффективность До 75% До 95%

Режимы работы Биолюминесценция Флуоресценция, биолюминесценция

Поле зрения 25×25 см

— Да, от 15 до 90 градусов

Quick Swap - быстрая смена осветителей —  

Автоматическая подстройка равномерности 
освещения под высоту столика

— Да

Технология синхронизации камеры и осветителей — Да , минимизирует выгорание красителей

Совместимость с 25мм фильтрами Да, с возможностью установки фильтров пользователем

Максимальное количество фильтров возбуждения — 16

Максимальное количество фильтров эмиссии — 44

Диапазон длин волн возбуждения — 365 - 940 nm

Тип источника света — LED

Максимальная мощность света — 1200 Вт

КПД источников света — До 80%

Диапазон длин волн регистрации света 400 - 1000 nm 300 - 1100 nm

Светофильтры эмиссии — OD 6, Longpass, Bandpass

Встроенный тепловизор Да

XY столик Да, опция

Подогреваемый столик Да

3D томография Да, по запросу

220 вольт розетка внутри рабочего объема Да

Пользовательский USB порт внутри рабочего объема Да

Наличие портов для газовой анестезии  Да

Максимальное количество мышей в эксперименте 10

Встроенный монитор с touch screen/моноблок Да, опция

Компьютер в комплекте Да

ПО в комплекте Да
Открытое ПО Да, установка на любое количество компьютеров

Да




